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Технические требования
 для проведения процедуры открытого запроса котировок на закупку лота 
«Приобретение IP-телефона»
1. [bookmark: _Toc245892660]Общие требования к условиям поставки
1.1. Продукция должна быть доставлена по следующим адресам:
Тюменская обл., г. Сургут, ул. Мира, д.43;

1.2. Срок поставки – 40 рабочих дней с момента заключения договора;
1.3. Требования к качеству Товара: Товар должен быть оригинальным, новым, не собранным из восстановленных компонентов. Товар должен не иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или работой по их изготовлению. На поставляемом Товаре не должно быть механических повреждений, а также иных несоответствий Техническим требованиям на поставку. На каждой единице поставляемого Товара должна быть маркировка производителя, в случае, если требования по маркировке являются обязательными в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
1.4. Требования к упаковке Товара: Товар должен быть поставлен в упаковке, обеспечивающей защиту Товара от повреждения, загрязнения или порчи во время транспортировки и хранения. Маркировка, упаковка поставляемого Товара должны соответствовать ГОСТу, ТУ или иным нормативно-техническим документам и обеспечивать сохранность и качество Товара при его транспортировке. Упаковка и маркировка поставляемого Товара должна содержать все признаки оригинальности, установленные производителями.
1.5. Замена некачественного Товара, обеспечение гарантийных обязательств должна быть выполнена собственными силами Поставщика за его счет;
2. Дополнительные требования к условиям поставки
2.1. В конечную стоимость Товара должна входить стоимость всех сопутствующих работ (услуг):
2.1.1. Оформление таможенного сбора;
2.1.2. Транспортировка;
2.1.3. Стоимость упаковки;
2.1.4. Страховые расходы;
2.1.5. Расходы на погрузку, а также выгрузку Товара на склад покупателя.
2.1.6. А также все налоги, скидки, предоставляемые поставщиком и другие обязательные платежи.
2.2. Поставщик предоставляет гарантию качества Товара. Требования к гарантийным обязательствам: Поставщик обязуется выполнять гарантийное обслуживание поставляемого Товара без дополнительных расходов со стороны Заказчика. Поставщик предоставляет гарантию качества продукции не менее срока гарантии производителя. Под гарантийным обслуживанием подразумевается замена поставленного Товара при обнаружении брака и восстановление работоспособности оборудования, при выходе его из строя по причине использования данного бракованного товара. Поставщик обязуется выполнять гарантийное обслуживание поставляемого Товара без дополнительных расходов со стороны Заказчика и взять все сопутствующие расходы на себя. При причинении вреда имуществу Заказчика вследствие конструктивных, производственных или иных недостатков поставляемого Товара в течение гарантийного срока, Поставщик возмещает убытки, понесенные Заказчиком.
3. [bookmark: _Toc245892665][bookmark: _Toc261430197]Перечень и объемы закупаемой продукции
Участником может быть предложено оборудование, согласно спецификации:
	№ п/п
	Наименование 
	Ед. изм.
	Кол-во, 
шт

	1
		IP-телефон Eltex VP-17P: 2 SIP аккаунта, 2x1G, ЖК дисплей, PoE.
Реестровый номер в Реестре Радио/телекоммуникационного оборудования российского происхождения Минпромторга России – ТКО-784/22



	Шт.
	217


[bookmark: _Toc188333221][bookmark: _Toc245892664][bookmark: _Toc261430198]При невозможности поставки оборудования по объективным причинам (снятие с производства, отсутствие поставок в РФ), возможна замена отдельных позиций на аналоги (или эквивалент), поставляемое оборудование на момент заключения договора и поставки должно находиться в Реестре Радио/телекоммуникационного оборудования российского происхождения Минпромторга Российской Федерации.
Приемлемые характеристики эквивалента IP-Телефона:
	Показатель объекта закупки
	Значение показателя
	Ед. изм

	Наличие товара в Реестре Радио/телекоммуникационного оборудования российского происхождения Минпромторга России
	Да
	

	SIP-аккаунтов с независимой настройкой
	Не менее 2
	шт.

	Поддержка BLF
	Да
	

	Программируемых клавиш
	Не менее 6
	шт.

	Гибкий план нумерации
	Да
	

	Отображение номера и имени вызывающего абонента (CallerID)
	Да
	

	Отключение микрофона (Mute)
	Да
	

	Повторный набор номера (Redial)
	Да
	

	Горячая линия
	Да
	

	Загрузка/удаление рингтонов
	Да
	

	Поддержка режима громкой связи
	Да
	

	Поддержка гарнитуры
	Да
	

	Удержание вызова (Call Hold)
	Да
	

	Перевод вызова (Call Transfer)
	Да
	

	Уведомление о поступлении нового вызова (Call Waiting)
	Да
	

	Переадресация по занятости (CFB)
	Да
	

	Переадресация по неответу (CFNR)
	Да
	

	Безусловная переадресация (CFU)
	Да
	

	Режим «Не беспокоить» (DND)
	Да
	

	Запрет выдачи Caller ID (CLIR)
	Да
	

	Локальная трехсторонняя конференция (Local 3-Way Сonference)
	Да
	

	Поддержка удаленной конференции по RFC4579
	Да
	

	Горячая/теплая линия (Hotline/Warmline)
	Да
	

	Прием интерком-вызова
	Да
	

	Автоматический ответ на вызов
	Да
	

	Перехват вызова (Call Pickup)
	Да
	

	Диагональ дисплея
	Не менее 3,2(81)
	дюйм(мм)

	Подсветка дисплея
	да
	

	Разрешение дисплея
	Не менее 128x64
	пикс.

	Язык интерфейса
	русский и английский
	

	Показатель объекта закупки
	Значение показателя
	Ед. изм

	Функциональные клавиши со светодиодным индикатором
	сообщение, переключение на гарнитуру, отключение микрофона, громкая связь
	

	Функциональные клавиши без индикатора
	конференция, удержание вызова, передача вызова, повторный набор, совмещенные клавиши регулировки громкости
	

	VoIP-протокол
	SIP
	

	Кодеки
	G.711 a-law, µ-law, G.723.1, G.726, G.729
	

	DTMF
	In-band, RFC2833, SIP INFO
	

	Детектор активности речи (VAD)
	Да
	

	Эхоподавление (AES)
	Да
	

	Генератор комфортного шума (CNG)
	Да
	

	Локальная телефонная книга, записей
	Не менее 1000
	шт.

	Удаленные телефонные книги 
	XML, LDAP
	

	Поиск по телефонным книгам
	Да
	

	История вызовов
	набранные, принятые, пропущенные
	

	Кол-во SIP-серверов
	Не менее 4
	шт.

	Работа без SIP-сервера
	Да
	

	Прием и отправка коротких текстовых сообщений (SIP MESSAGE)
	Да
	

	Просмотр счетчиков голосовой почты
	Да
	

	Индикация непрослушанных голосовых сообщений (MWI)
	Да
	

	Отображение статуса наблюдаемого абонента (BLF) 
	Да
	

	Мониторинг состояния устройства через web-интерфейс
	Да
	

	Вывод отладочной информации в Syslog
	Да
	

	Web-интерфейс управления
	Да
	

	SSH
	Да
	

	Autoprovision — автоматическая настройка (TR-069, DHCP)
	Да
	

	Сброс к заводским настройкам, перезагрузка
	Да
	

	Подключения к сети передачи данных (Статический, DHCP, No IP)
	Да
	

	Синхронизация времени и даты по сети (по протоколу NTP)
	Да
	

	Маркировка трафика QoS 802.1p, DSCP
	Да
	

	Поддержка NAT-traversal: STUN mode, Public IP
	Да
	

	Поддержка LLDP, LLDP MED
	Да
	

	Поддержка SIP over TLS
	Да
	

	Показатель объекта закупки
	Значение показателя
	Ед. изм

	Поддержка SRTP
	Да
	

	LLDP/DHCP VLAN
	Да
	

	RFC 3261 SIP 2.0
	Да
	

	RFC 3262 SIP PRACK
	Да
	

	RFC 4566 Session Description Protocol (SDP)
	Да
	

	RFC 3263 Locating SIP servers for DNS lookup SRV and A records
	Да
	

	RFC 3264 SDP Offer/Answer Model
	Да
	

	RFC 3311 SIP Update
	Да
	

	RFC 3515 SIP REFER
	Да
	

	RFC 3891 SIP Replaces Header
	Да
	

	RFC 3892 SIP Referred-By Mechanism
	Да
	

	RFC 4028 SIP Session Timer
	Да
	

	RFC 2976 SIP INFO Method
	Да
	

	RFC 2833 RTP Payload for DTMF Digits, Flash event
	Да
	

	RFC 3108 Attributes ecan and silenceSupp in SDP
	Да
	

	RFC 4579 SIP Call Control – Conferencing for User Agents
	Да
	

	RFC 3361 DHCP Option 120
	Да
	

	RFC 3550 RTP A Transport Protocol for Real-Time Applications
	Да
	

	RFC 3611 RTP Control Protocol Extended Reports (RTCP XR)
	Да
	

	RFC 3842 A Message Summary and Message Waiting Indication Event Package for the Session Initiation Protocol (SIP)
	Да
	

	RFC 4235 An INVITE-Initiated Dialog Event Package for the Session Initiation Protocol (SIP)
	Да
	

	SDRAM
	Не менее 512
	Мб

	SPI Flash
	Не менее 256
	Мб

	Резервирование ПО
	Да
	

	RJ45 Ethernet-порта 10/100/1000 Мбит/с
	Не менее 2
	шт.

	RJ9 (4P4C) для подключения трубки
	Не менее 1
	шт.

	RJ9 (4P4C) для подключения гарнитуры
	Не менее 1
	шт.

	Поддержка технологии PoE 802.3af
	Да
	

	Потребляемая мощность в рабочем режиме
	Не более 4
	Вт

	максимальный потребляемый ток
	Не более 0,8
	А

	Рабочий диапазон температур
	Не уже, чем от +5 до +40
	°С

	Настольное исполнение
	Да
	

	Габариты
	Не более 205x210x86
	мм

	Масса
	Не более 0,83
	кг


4. Подтверждение соответствия продукции
Участник закупочной процедуры в соответствии с условиями договора должен представить:
· сертификаты соответствия на предлагаемую продукцию;
· технические паспорта на предлагаемую продукцию.
5. Стоимость предложения
Стоимость данного предложения должна быть представлена в рублях. Максимальная стоимость закупки составляет 3 197 495,00 рублей без учета НДС.


